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S04

Частота колебаний (± 1%), Гц 79,58; 159,2.

Ускорение (СКЗ ± 3%), м/с2 1 ... 10

Скорость (СКЗ ± 3%)
	▪ при частоте колебаний 79,58 Гц, мм/с
	▪ при частоте колебаний 159,2 Гц, мм/с

2 ... 20
1 ... 10

Перемещение (СКЗ ± 3%)
	▪ при частоте колебаний 79,58 Гц, мкм
	▪ при частоте колебаний 159,2 Гц, мкм

4 ... 40
1 ... 10

Амплитуда поперечных колебаний, % < 5 

Нелинейные искажения, % < 3 

Время установления режима, с < 5

Максимальная масса калибруемого 
датчика, г 300

Диапазон рабочих температур, °С –10 ... +50

Максимальный момент крепления 
калибруемого датчика, Н∙м

0,1 (при отсутствии динамометрического инструмента, допускается крепление калибруемых 
датчиков рукой)

Масса, г 1 160

Питание автономное или от USB

Соединитель для подключения внеш-
него питания и зарядки аккумулятора Micro USB

Поставляемые принадлежности
переходник P0005,
шпильки P0505, P0508, P0506,
аккумуляторы типа АА: 4 шт, кабель USB, адаптер 220 V

Особенности встроенный дисплей

196

Ø 58

S04
Калибратор
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